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ODDIEL 1. Identifikacia latky/zmesi a s
Identifikacia latky/zmesi: ATLAS IMPREGNAT DO DEKOROW Z GIPSU | CEMENTU
ATLAS IMPREGNAT NA SADROVE A CEMENTOVE DEKORACNE PRVKY
Relevantné identifikované | Zabezpecluje velmi nasiakavé povrchy, ktoré mézu byt Strukturalne znedistené v
pouzitia latky alebo zmesi a priebehu denného prevadzkovania. Umozfiuje lahké odstranenie prachu a Spiny.

pouZitia, ktoré sa

Podrobné informacie, viastnosti a spdsob pouZzitia hmoty st uvedené v Technickej karte

neodporucaju: vyrobku / katalégu vyrobkov.
Pouzitie, ktoré nie je popisané v dokumentacii firmy ATLAS Sp. z o.0. je potrebné
vopred konzultovat so zastupcom firmy.

Udaje o dodavatelovi karty ATLAS SLOVENSKO s.r.0.

bezpeénostnych udajov: Stavitelska 3, 831 04 Bratislava (Slovenska republika)

ICO: 51257548

Kontakt; +421 (0)903 494 397
Kontakt mail: info@atlas-slovensko.sk

Osoby zodpovedné za Karty bezpe¢nostnych tdajov:
martin.bugar@atlas-slovensko.sk
Niudzové telefonne &islo: Klinika praktického lekarstva a toxikoldgie Bratislava: 02/54774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
Klasifikacia latky alebo zmesi : Nebezpecéenstvo
Flam. Liq. 3H226: HorFava kvapalina a pary
Aspiration Tox.1H 304: Prehitnutie a vniknutie do dychacich ciest moze
spoésobit’ smrt’
EUH 066: Opakovana expozicia méze spdsobit’ vysusenie alebo praskanie koze
Prvky oznaéovania

Nebezpecenstvo

Obsahuje trimetoxyetylosilan

P210 — Skladovat daleko od tepelnych zdrojov/iskrenia/otvoreného ohria/horucich
povrchov. — Faj€enie zakazané

P260 — Nevdychovat pary/rozpraSenu kvapalinu

P280 - Pouzivat’ ochranné rukavice/ochranny odev/ochranu o&i/ochranu tvare.
P303+P361+P353 — PRI STYKU S KOZOU ( alebo s vlasmi) Ihned odstranit/vyzliect
cely znedisteny odev. Oplachnut koZzu pradom vody/sprchou

P301+310 PRI PREHLTNUTI: Ihned kontaktovat toxikologické stredisko alebo lekara.
P403+P233: Skladovat na dobre vetranom mieste. Uchovavat nadobu hermeticky
uzatvorenu.

P331 — NEvyvolavat zvracanie

P501 — Obsah/nadobu odstranit autorizovanym prijemcou odpadu
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ETIKETY:

Nebezpecenstvo Obsahuje trimetoxietylosilan

Horlava kvapalina a pary

Prehitnutie a vniknutie do dychacich ciest méze spdsobit smrt

Moze vyvolat’ alergicki koznu reakciu

Opakovana expozicia mdze spdsobit vysusenie alebo praskanie koze

Skladovat daleko od tepelnych zdrojov/iskrenia/otvoreného ohfa/hordcich povrchov.
— Fajéenie zakazané

Vyhnut sa vdychnutiu rozptylenej kvapaliny

Pouzivat ochranné rukavice/ochranny odev/ochranu oc&i/ochranu tvare.

PRI STYKU S KOZOU: Umyt velkym mnozstvom vody s mydlom.

PRI PREHLTNUTI: Ihned kontaktovat toxikologické stredisko alebo lekara.
NEvyvolavat zvracanie

Skladovat na dobre vetranom mieste.

Uchovavat nadobu hermeticky uzatvorenu.

Etiketa ma hmatatefné dotykom varovanie pred nebezpecenstvom, v sulade s
Nariadenim Ministerstva Zdravotnictva Polskej republiky zo dfia 11. juna 2012 vo veci
kategorii nebezpecénych latok a nebezpecnych zmesi, ktorych obaly su vybavené
zatvaranim, ktoré brani otvorenie detom a maju hmatatelné dotykom varovanie pred
nebezpecenstvom (Z.z. 2012 ¢&. 0 odst. 688)

Opakovana expozicia moze spdsobit vysusenie alebo praskanie koze

Latka/Zmes nespifia kritéria pre zariadenie medzi latky PBT alebo vPvB podra prilohy XlII
Nariadenia REACH

MézZe vyvolat mierne podrazdenie koZe. Obsahuje horlavu kvapalinu. V priebehu
pouzivania mézu vzniknut fahko horfavé alebo vybusné zmesi par so vzduchom.

ODDIEL 3: Zlozenie/ informacia o zlozkach

Létky:
Zmesi:
Nebezpeéné zlozky:

EWHls) Zlozky, ktoré ohrozuju
pracovné prostredie:

Latky trvalo
vykazujuce schopnost’

Netyka sa
Zmes polymérov a uhlovodiku C11-C12.
Nazov x Klasifikacia i znacenie
Registracné Cislo Cislo Obsah (viz bod 16)
CAS: nie su udaje
Uhlovodiky, C11 - Index: 649-422-00-2 Piktogram :GHS 02, GHS 08
C12, izoalkany, ES: 918-167-1 90-100 % Heslo: Nebezpedenstvo
cyklické, aromatické Registracné ¢&islo: 01- ° Aspiration Tox.1 H304 Flam. Liq. 3
<2%. 2119472146-39- H226 EUH066
XXXX
CAS 123-86-4 ES Fogram;: GHS 02, GHS 07
n-butylacetat 204-658-1 Reach 01- 2-3,3% STOT SqE 3 H336
2119485493-29
n-butylacetat; 2-
hydroxyetylén-
hexadecylpolyakrylat/ oo Piktogram: GHS 06
oktadecyl metakrylan/ Eéslgggogzséz 1-2,5% Acute Tox. 2 H330
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8
,8-tridekafluér
oktylmetakrylat)

n-butylacetat

Zmes nespina kritéria pre zariadenie medzi latky PBT alebo vPvB podra prilohy XIlI
Nariadenia REACH
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bioakumulacie alebo toxicity

alebo latky trvalého

charakteru vykazujice

vysoku schopnost’

bioakumulacie

o Pre zariadenie vyrobkov boly pouzité skutoéné hodnoty obsahu nebezpecnych latok.
o Skladovatelnost vyrobku za podmienok uvedenych v oddieli 7 je 12 mesiacov od

datumu vyroby uvedeného na obale.

ODDIEL 4: Opatrenia pri prvej

R Popis opatreni prvej Po vdychnuti: Postihnutého vyviest na cerstvy vzduch a pozorovat. V pripade

pomoci tazkosti s dychanim, zavratmi, nevolnostou alebo stratou vedomia okamzite vyhladat
lekarsku pomoc. Ak sa dychanie zastavilo, pouzit dychaciu podporu alebo umelé
dychanie.

Po styku s kozou: Vyzliect znecisteny odev. Vyrobkom znecistené miesto oplachnut
vodou a umyt mydlom. V pripade alergickej reakcie vyhladat lekarsku pomoc a
ukazat tuto kartu bezpecnostnych udajov.
Po kontakte s o€ami: Nepretierat oci. Vyplachovat vyrobok z o¢i velkym mnozstvom
vody tak rychlo ak je to mozné. Udrziavat oCné vieCka Siroko otvorené. Tuto Cinnost
prevadzat minimalne po dobu 15 minut. Odstranit' kontaktné SoSovky. Vzdy privolat
lekarsku pomoc (o¢ného lekara).
Po poziti: po prehitnuti nevyvolavat zvracanie, prepravit postihnutého do najblizsieho
zdravotnického zariadenia na dalSiu lieCbu. Ak sa objavi spontanne zvracanie, drzat
hlavu pod bokmi, aby sa zabranilo vdychnutiu. Ak spozorujete akékolvek priznaky do
6 hodin napr.: teplota vysSia ako 37°C, kratky dych, dudnost, dlhodoby kaSel alebo
chr€anie, je potrebné vyhladat najblizSie zdravotnické stredisko.

P¥) NajdéleZitejsie priznaky a  Predmetné a subjektivne priznaky odmastovacej dermatitidy méZu vyvolat dojem

uéinky, akiitne aj oneskorené palenia a/alebo suchy/popraskany vzhlad koZe. Predmetné a subjektivhe priznaky
podrazdenia koze mbézu vyvolat dojem palenia, zaCervenania, edém a/alebo
pluzgiere. Ak sa material dostane do pfuc, mbézu sa objavit predmetné a subjektivne
priznaky ako napr.: kaSel, chranie, dychacie tazkosti, pretazenie hrudnika, dusnost
a/alebo horucka.

4.3 I'Jdaje o akejkol'vek Potencialne mbze vyvolat chemicky zapal pluc (pneumonia). Odporuca sa vyplach
potrebe okamZitej lekarskej zaludka s zabezpecenim dychacich ciest (pod lekarskym dohladom), podavat aktivne
starostlivosti a osobitného uhlie.

oSetrenia

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Kazdy zamestnanec by mal byt informovany o moZznom nebezpedenstve vzniku poZiaru na jeho pracovisku a v okoli. Na
pracovisku je potrebné dodrZiavat poriadok. Horfavé materidly nemézu byt v blizkosti elektrospotrebiCov, a inych zdrojov
vznietenia.

V pripade vzniku poZiaru je potrebné okamzite, vSetkymi dostupnymi prostriedkami informovat’ vSetky ohrozené osoby a
privolat’ hasi¢ov (viz oddiel 1.4). a poskytnit’ potrebné informacie: urcit’ presné miesto poziaru, ¢o hori a aka existuje
hrozba z poziaru, ¢i st ohrozené l'udské zivoty, telefonne ¢islo z akého volame a meno kontaktnej osoby. Do prijazdu
hasiCov sa riadit pokynmi osoby, ktora je Specialne zmocnena pre tieto uely. Tato osoba zacina evakuaciu fudi.

Kazdy zamestnanec musi byt informovany o poziarnom ohrozeni na pracovisku a jeho bezprostrednej blizkosti. Je
potrebné udrziavat poriadok na pracovisku.

Horfavé materialy nemdzu byt blizko elektrickych spotrebicov, ohrievacov alebo inych zdrojov ohia.

Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky: Pena, sucha chemicka latka, piesok, oxid uhli¢ity, voda
— (rozptyleny prud) .
Nevhodné hasiace prostriedky: NepouZzivat tlakovu vodu (piny prad vody)
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Osobitné ohrozenia Horlava zmes. V dbsledku neuplného spalovania méze vzniknut oxid uholnaty.
vyplyvajuce z latky alebo zo Vypary su tazsie ako vzduch, Siria sa po zemi a mdzu sa vznietit' z dialky.
zmesi

Rady pre hasicov Pouzivat Uplny ochranny odev a osobny dychaci pristroj. Nevylievat vodu z hasenia

poziaru do vodného prostredia. Pre ochladzovanie horucich povrchov pouzivat tlakovu

vodu.
ODDIEL 6: Opatrenie pri nahodnom uvol'neni latky/zmesi @l
Osobné bezpeénostné Pre iny ako pohotovostny personal likvidujuci nasledky havarie:
opatrenia, ochranné vybavenie Varovat iné osoby, ktoré sa nachadzaju v ohrozenom priestore. Informovat nadriadené
a niidzové postupy o vzniku havarie aj osoby zodpovedné za ochranu zivotného prostredia/bezpecnost

prace. Zabezpe it miesto havarie.

Pre pohotovostny personal likvidujuci nasledky havarie: Varovat iné osoby, ktoré
sa nachadzaju v ohrozenom priestore.

Informovat nadriadené o vzniku havarie aj osoby zodpovedné za ochranu zivotného
prostredia/bezpecnost prace. Zabezpedit miesto havarie.

Pred prijatim dalSich opatreni uistit sa ohfadne ohrozenia. Havariu odstranovat v
ochrannom odeve a ochrannej obuvi. Pouzivat vhodné prostriedky individualnej
ochrany ( vid oddiel 8.2.)

Pri rozliati vytok zasypat absorbentom a zobrat do vhodnej nadoby, potom predat’
odpad opravnenej firme

Bezpec¢nostné opatrenia Zabranit daniku vacsieho mnozstva materialu do kanalizacie, povrchovych a
pre Zivotné prostredie: podzemnych vdd — pouzit zeminu, piesok alebo iné zabrany. Vykopat odpadovu stoku

alebo hradzu, zobrat a nasledne odstranit vyrobok. Pri malom rozliati preniest
vyrobok do zachytnej nadrze.

Metddy a material na Odstranit’ vSetky potencialne zdroje vznetenia. Ohlasit zakaz faj¢enia. 1zolovat vytok,
zabranenie $ireniu a ak to umozfuju bezpec€nostné predpisy. VSetky pouzivané zariadenia musia byt
vydistenie: uzemnené. Pouzivat iba naradie, ktoré je zabezpecCené pred preskokom elektrickej

iskry. Pri malom rozliati, kvapalinu zobrat do oznacenej, utesnenej nadoby za ucelom
dalSeho pouzitia alebo bezpecnej likvidacie vyrobku. ZvySky absorbovat’ absorpénym
materialom (piesok) a riadne odstranit. Odstranit kontaminovanu zeminu. Velky unik —
ochladit terén prudom vody za u€elom znizenia rizika nebezpecenstva akumulacie
par. Tato &innost nechrani predovdetkym malé priestory pred nekontrolovanym
vznietenim. Vypumpovat alebo zobrat pomocou vhodného absorbentu a odovzdat na
likvidaciu. Pokyny pre likvidaciu rozliatého materialu si uvedené v oddieli 13.
Odkazy na iné oddiely: Osobna ochrana: oddiel 8
Opatrenia pri zneSkodnovani: oddiel 13

DDIEL 7: Zaobchadzanie s latkou alebo pripravkom a skladovanie latky/zmesi

Bezpecnostné opatrenia na  Vyhybat sa styku so zmesou a vdychovaniu zmesi. Nerozpradovat. Pouzivat iba na

bezpe¢né zaobchadzanie: dobre vetranych miestach. Nepouzivat v blizkosti zdrojov vznietenia, otvoreného
ohna, nefajCit. Material méze akumulovat’ elektrostatické naboje, ktoré spdsobuju
elektrické vyboje (zdroj vznietenia). Objemové Cerpadla musia byt vybavené
bezpe&nostnym ventilom. Pouzivat spravne postupy elektrického pripojenia a
uzemnenia. Vyhnut sa uniku do zivotného prostredia. Na pracovisku nejest a nepit.
Myt ruky po pouziti. Vyzliect zne€isteny odev a ochranné prostriedky pred vstupom do
miest uréenych k jedlu.

Podmienky na bezpecné Skladovat v chladnej, suchej, dobre vetranej miestnosti v spravne oznacenej a
skladovanie vratane hermeticky uzatvorenej nadobe. Vyhybat sa priamemu p6sobeniu sine€nych lu¢ov,
akejkol'vek nekompatibility: tepelnych zdrojov, horucich povrchov a otvoreného ohia. Teplota skladovania: od

+5°C do +30°C, Skladové priestory musia byt chladné a dobre vetrané. Chranit pred
priamym posobenim sine€nych lu€ov. Vyhybat sa zdrojom ohfia a vznieteniu.
Zachovat opatrnost’ v priebehu prepravy a manipulacie s vyrobkom. Pri otvarani
obalu davat’ pozor na tlakové rozdiely. Nekompatibilné materialy: Vyhnut sa
dlhodobému kontaktu s prirodnym, butylovym alebo nitrylovym kauCukom. Aj prazdne
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nadoby mézu obsahovat vybudné vypary. Nerezat, nevftat, nebrusit, nezvarat a
nevykonavat’ podobné &innosti na nadrziach a v ich blizkosti.
Specifické koneéné pouzitie/  Pouzivat vyrobok v sulade s bezpe¢nostnymi predpismi. Zaistit' vhodnu ventilaciu
Specifické konecneé pouzitia: uzavretych miestnosti. Podrobné informacie tykajlce sa pouzitia, vlastnosti a sposobu
prace s maltou su uvedené v technickej karte / katalogu vyrobkov Atlas.
Pouzitie vyrobku, ktoré nie su vo vysSie uvedenych materialoch, je potrebné
konzultovat so zastupcom firmy ATLAS Sp. z 0.0.

ODDIEL 8 Kontroly expozicie a osobna ochrana
Kontrolné parametre: V pripade, Ze v latke existuju zlozky uvedené v oddiele 3.2.1 v sulade s Nariadenim
Ministerstva prace a socialnych veci Polskej republiky zo dria 6. juna 2014 o
pripustnych koncentraciach a expozi¢nych limitoch na pracoviskach (2014 Zz., €. 0,
odst. 817), je potrebné sledovanie tychto ukazatelov na pracoviskach.
¢ NDS a NDSCh n-butylacetat 123-86-4
NDS 200 mg/m3
NDSCh 950 mg/m3
e DSB NeSpecifikované
e monitoring Nariadenie Ministerstva zdravotnictva Polskej republiky zo dfia 2. februara 2011
vo veci skusiek a monitoringu Skodlivych faktorov ovplyviiujucich zdravie na
pracoviskach (2011 Zz., €. 33, odst. 166)

Kontrola expozicie:

Primerané technické Zaistit spravnu ventilaciu miestnosti v priebehu aplikacie zmesi, a tiez prostriedky
zabezpecenie individualnej ochrany.
Individualne ochranné prostriedky ako napr. individualna ochranna vybava
e Ochrana o¢i a tvare: Ochrana o¢&i — Ochranné okuliare zabrafajuce rozmetaniu chemickych latok (podla
normy EN 166)
. Ochrana koze: Pracovny odev s dlhymi rukavmi a nohavicami s prisluSnym zabezpecenim proti

vniknutiu materialu pod udev. Nepromokava, dlha pracovna obuv. Odporica sa, aby
pracovna obuv a pracovny odev boli chemicky odolné vodi tejto zmesi.Ochrana rdk — v
pripade moznosti styku s vyrobkom pouzivat ochranné rukavice (doba prieniku nad
480 min podla PN-EN 375. Rukavice nasadzovat vyhradne na Cisté ruky. Po odlozeni
rukavic je potrebné ruky starostlivo umyt a osusit. Pouzivat krémy na ruky. Pouzité
alebo poskodené rukavice je treba okamzite vymenit za nové. NepouzZivat ochranné
rukavice dlihSie ako je potrebné. Po pouZiti rukavic pouZit vhodné prostriedky na
umyvanie a ochranu ruk.
Pracovny odev s dlhymi rukdvmi a nohavicami s vhodnym zabezpe€enim proti
vniknutiu materialu pod odev. Nepromokava dlha pracovna obuv. Odporuca sa, aby
pracovny odev a obuv boli chemicky odolné proti tejto zmesi.

¢ Ochrana dychacich ciest: Pouzivat v dobre vetranej miestnosti. Pri prekro€eni pripustnych koncentracii — maska
z filtrom pohlcujucim vypary organickych rozpustadiel, podla normy EN 141.

o Termické ohrozenie: Nepouzivat pri teplote nad 30°C

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia.

Zabranit prieniku do Zivotného prostredia (odtokom do kanalizacie, vodnych nadrzi a pody).

I ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti latky alebo zmesi
Informacie o zakladnych Vzhlad: bezfarebna kvapalina
fyzikalnych a chemickych Zapach: slaby
vlastnostiach Prah zapachu: netyka sa
pH: netyka sa
Teplota topenia / tuhnutia: 150-220 °C *
Pociatoény bod varu a rozsah teplét varu: 56 °C
Bod vzplanutia: netyka sa
Rychlost’ odparovania: netyka sa
Horné / dolné limity horFavosti / vybusnosti: 7,0 — 0,6 %(V)*
Tlak par: 0,07-0,5 [ kPa ] pri 20 °C / 68 °F*
Hustota par: > 1,0
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Relativna hustota: 0,8 g/cm?3

Rozpustnost’: zanedbatelna

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: nie su

Bod samovznietenia: > 200 °C /

Teplota rozkladu: nie su

Viskozita: netyka sa

Vybusné viastnosti: nie su

Oxidac¢né vlastnosti: nie su

*-(idaje pre hlavnu zlozku — hydrogenovany tazky benzin (nafta ), spodna frakcia.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita latky/zmesi

Reaktlvita:
Chemicka stabilita:

Moznost nebezpe€nych
reakcii:

Podmienky, ktorym sa treba

vyhnut’:

Nekompatibilne materialy:

Nebezpecné produkty
rozkladu:

nie su

Vyrobok je stabilny v beznych podmienkach

V pripade Standardného pouzitia vyrobku, nemieSania s inymi materialmi alebo
zmesami, nie si zname nebezpecéné reakcie.

Vyhnut sa vysokym teplotam, elektrickym iskram, otvorenému ohfu a inym zdrojom
vznietenia.

Silne oxidujuce kyseliny

Zmes sa nerozklada pri okolitych teplotach. Produkty neupiného spalovania mézu
obsahovat' oxid uholnaty.

ODDIEL 11 Informacie o toxikologickych vliastnostiach latky/zmesi

Informécie o
toxikologickych u€inkoch:

Akutna toxicita oralne

Akutna toxicita pri styku s

kozou

Akutna toxicita pri
vdychnuti
Podrazdenie koze

Podrazdenie oci
Podrazdenie dychacich
ciest

Mutagenita a karcirogénne

ucéinky

Koncentracia vyparov nad odporucany limit expozicie méze spdsobit bolest hlavy.
Opakovany styk koze s vyrobkami s malou viskozitou méze spdsobit odmastovanie
koze, a v dosledku podrazdenie a zapal koze. Malé mnozstvo kvapalnej latky
nasavanej do plic mbdze spbsobit chemicky zapal pluc alebo plficny edém. VSetky
Udaje v tomto oddieli sa tykaju hlavnej zlozky — ES: 918-167-1

Mozno oCakavat nizku toxicitu LD50>5000 mg/kg — potkan. Vyskum podobny
usmerneniam OECD 401. Vdychnutie do pluc pri prehitnuti alebo zvracani méze
vyvolat chemicky zapal pluc.

Mozno oCakavat nizku toxicitu LD50>5000 mg/kg — potkan Vyskum podobny
usmerneniam OECD 402.

LC50>5000 mg/m34h (vypary, potkan ). Vyskum podobny usmerneniam OECD 402.

MézZe vyvolat mierne podraZzdenie koze. DIhodoba alebo opakovana expozicia mbze
spbsobit odmastovanie koze a v désledku dermatitidu.

V podstate nespdsobuje podrazdenie odi

Vdychnutie do pltc pri prehitnuti alebo zvracani méze vyvolat chemicky zapal plc,
ktory méze vyvolat smrt.

Nie su dbékazy na mutagenitu. Opakovana expozicia mdze spdsobit rakovinu koZe u
pokusnych zvierat. Vyskum na zvieratach — viac zvierat dostalo rakovinu. Vplyv na
[udi nie je znamy.

ODDIEL 12. Ekologické informacie o latke/zmesi

Toxicita:

Perzistencia a
degradovatelnost

Bioakumulaény potencial:
Mobilita v pode:

Skodlivy pre vodné organizmy - neodakava sa

Udaje pre hlavnu zlozku ES: 918-167-1

Ekotoxicita pre bezstavovce ELO 1000 mg/l/48h; NOELR>=1 mg/l/21 dni ( Daphnia
magna )

Ekotoxicita pre riasy: ELO 1000 mg/l/72h NOELR 1000 mg/l/72h

Ekotoxicita pre ryby:LLO 1000 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)

Produkt podlieha spontannej biodegradacii.

Hydrolyza: transformacia hydrolyzou by nemala byt velka. Fotolyza: transformacia
fotolyzou by nemala byt velka. Atmosfericka oxidacia: rychlo sa rozklada vo vzduchu
Nie su k dispozicii udaje.

Horfavy produkt, rychlo sa odpari. Neo¢akava sa usadzovanie v kale a tuhych latkach v
odpadovej vode.
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Vysledky postidenia PBT a Nie je uznana za PBT alebo vPvB.
vPVB:

Iné nepriaznivé uginky: S ohladom na znaé&né odparovanie z roztoku, vyrobok neohrozuje vodné organizmy

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneSkodnovani

Metédy spracovania odpadu

Bezpeéné zaobchadzanie s odp: Ak je to mozné vratit do obehu alebo recyklovat. Neodstrafiovat do Zivotného
prostredia s odpadom a vodou. Odpady s vyrobkov nemézu znedistovat pddu a
vodu.
Musia sa dodrzovat ustanovenia pol'ského Zakona zo dfia 14. decembra 2012 r. 0
odpadoch (Zz 2013, €. 0, poz. 21)

Zaobchadzanie s vyrobnymi Dékladne osusit nadoby. Po osuseni, vetrat daleko od zdrojov vznietenia. ZvySky

obalmi zmesi mbézu spdsobit nebezpeéenstvo vybuchu v pripade zahriatia nad teplotu
vznietenia. Predat’ poverenej firme na recyklaciu alebo regeneraciu kovov.
Dodrziavat ustanovenie pol'ského Zakona zo dna 13. juna 2013 r. o obalovom
hospodarstve a odpadoch z priemyselnych obalov (Zz 2013, €. 0, poz.888) Obaly
znecistené vyrobkom je treba povazovat za vyrobok a takto s nimi zaobchadzat.

Kéd odpadu: vyrobok: 07 02 04 — Iné organické rozpustadla, umyvacie roztoky a mate¢né luhy
obal: 15 01 04 — Kovové obaly

ODDIEL 14. Informéacie o doprave I

Cislo UN(ON2): Na prepravu zasielok, ktory obsahuju obmedzené mnozstvo vyrobku, sa nevstahuju
predpisy ADR. Cislo UN: 3295

Spravne expediéné Horfava kvapalina I.N.O.

oznacéenie UN:

Triedy ohrozenia pre Trieda nebezpedenstva pre dopravu podla RID/ADR:

dopravu Trieda: 3, Klasifikacny kod F1

Obalova skupina: Obalové skupina: 11l
Obmedzené mnozstva: Balenie do vylu¢enych obalov podla bodu 3.4 ADR 2011
Nebezpeénost’ pre zivotné Netyka sa

prostredie:

Osobitné bezpecnostné Dodrziavat ustanovenie polského Zakona zo dna 1. septembra 2005 o0 zmene

opatrenia pre uzivatela: zakona tykajuceho sa cestnej prepravy nebezpelnych latok a o zmene niektorych
inych zakonov (Zz 2005, €. 141, poz. 1184) v zneni neskorSich zmen.

Doprava hromadného Netyka sa

nakladu podla prilohy Il k
dohovoru MARPOL 73/78 a
koédexu IBC

ODDIEL 15. Regulacné informacie

Pravne predpisy a nariadenia Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

e Pravne predpisy tykajuce Vety ur€ujuce druh ohrozenia a podmienky bezpecného pouZzivania nebezpecnej
sa oznacenia obalov zmesi podla Nariadenia eurépskeho parlamentu (EU) €. 1272/2008 zo dria 16.
obsahujucich nebezpeéné decembra 2008 vo veci klasifikacie, znaCenia a balenia latok a zmesi, ktoré zmenilo
latky: a zrusilo smernice 67/548/EWG a 1999/45/WE a zmenilo Nariadenie (EU) .

1907/2006 (viz oddiel 2.1 a 2.2)

¢ Tykajuce sa oznacenia Maximalny obsah LZO vo vyrobku 627,28 g/l. Pripustny obsah LZO 750 g/l

obsahu prchavych V sulade s Nariadenim Ministerstva hospodarstva Pol'skej republiky zo dra 8.

organickych latok - LZO augusta 2016 vo veci detailnych poZiadavok tykajucich sa obmedzenia emisie
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(VOC) prchavych organickych latok, ktoré vznikaju pri pouziti organickych rozpustadiel v
niektorych farbach a lakoch a v preparatoch na obnovu vozidiel (Z.z.2016 odst.1353)

Iné platné pravne predpisy: - Polsky Zakon o chemickych latkach a zmesiach zo dna 25. februara 2011 (2011

Zz., €. 63, odst. 322)

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢.1907/2006 v platnom zneni zo dfia
18. decembra 2006, vo veci registracie, hodnotenia, autorizacii a obmedzovania
chemikalii (REACH), utvorenie Eurépskej agentury pre chemické latky, ktoré zmenilo
smernicu ¢. 1999/45 EC a zrusilo platnost nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a
nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, a tiez smernice Rady €. 76/769/EHS a smernice
ES 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zmysle neskorsich zmen.

- NariadenieKomisie (ES) 830/2015 zo dria 28. maja 2015, ktoré meni Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady ¢.1907/2006 zo dra 18. decembra 2006 vo veci
registracie, hodnotenia, autorizacii a obmedzovania chemikalii (REACH)

- Nariadenie Ministerstva zdravotnictva Pol'skej republiky zo dria 30. decembra
2004, vo veci bezpecnosti prace a hygieny v suvislosti s vyskytom chemickych latok
na pracoviskach (2005 Zz., €.11, odst. 86) v zmysle neskorSich zmen

- Nariadenie Ministerstva narodného hospodarstva Polskej republiky zo dha 21.
decembra 2005, vo veci zdsadnych poziadavku pouzivania osobnych ochrannych
pomdcok na pracoviskach (2005 Zz., €.259, odst. 2173).

- Prehlasenie vlady Polskej republiky zo dfia 24. septembra 2002, vo veci uplatnenia
zmen v prilohach A a B k Eurdpskej umluve tykajuce sa medzinarodnej solni¢nej
dopravy nebezpeénych latok (ADR), spisanej v Zeneve diia 30. septembra 1957. (2002
Zz., €. 194, odst. 1629) v zmysle neskorSich zmen.

- Pol'sky Zakon zo dria 20. aprila 2004 o zmene a zru$eni niektorych zakonov v
suvislosti so vstupom Polska do EU ako ¢lena (€. 96/2004 Zz., odst. 959).

- Nariadenie Ministerstva hospodarstva, prace a socialnych veci Pol'skej republiky
zo dna 26. septembra 1997, vo veci vSeobecnych bezpecnostnych predpisov a hygieny
prace (1997 Zz., €.129, odst. 844) v zmysle neskorSich zmen.

- Nariadenie Ministerstva zivotného prostredia Polskej republiky zo dria 9.
decembra 2014, vo veci Katalogizacie odpadov (2014 Zz., €.0,odst. 1923)

- Nariadenie Ministerstva hospodarstva zo dna 29. januara 2013 vo veci
obmedzenia vyroby, uvadzania na trh alebo pouzivania nebezpe&nych latok a zmesi
alebo vyrobkov, ktoré takeé Iatky alebo zmesi obsahuju (ZZ 2013 &. 0, poz. 180)

- Nariadenie Ministerstva hospodarstva zo dia 10. oktébra 2013 vo veci
obmedzeni uvedenych v prilohe XVII k nariadeniu &. 1907/2006 ( Zz 2013 &. 0, poz.
1314)

Smernica Komisie 2000/39/ES zo dna 8. juna 2000 vo veci stanovenia prvého
zoznamu smernych limitnych hodndt expozicie na pracovisku k prevadzaniu
smernice Rady 98/24/ES o bezpec¢nosti a ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami spojenymi s chemickymi &initefmi pouzivanymi pri praci (Uradny vestnik EU
L 42 zo dha16.6.2000)

Smernica Komisie 2006/15/ES zo dna 7. februara 2006 vo veci stanovenia druhého
zoznamu smernych limitnych hodnét expozicie na pracovisku k prevadzaniu
smernice Rady 98/24/ES a meniacu smernicu Komisie 91/322/EHS a 2000/39/ES
(Uradny vestnik EU L 38 zo diia 9.2.2006)

Smernica Komisie 2009/161/EU zo dria 17. decembra 2009, ktorou sa stanovi treti
zoznam smernych limitnych hodnét expozicie na pracovisku k prevadzaniu smernice
Rady 98/24/ES a meniacu smernicu Komisie 2000/39/ES (Uradny vestnik EU L 38 zo
dna 19.12.2009)

Smernica Komisie (EU) 2017/164 zo dha 31. januara 2017, ktorou sa stanovi Stvrty
zoznam smernych limitnych hodn6t expozicie na pracovisku v sulade so smernicou
Rady 98/24/ES a meniacu smernice Komisie 91/322/EWG, 2000/39/ES a
2009/161/EU

- Zakon zo dna 9. oktobra 2015 o biocidnych vyrobkoch (Z.z. 2015 &. 0 odst. 1926) v
zmysle neskorSich zmen

ODDIEL 16: Iné informacie
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Pouzité H-vety:

Pouzité skratky:

Nutné skolenia:

Obmedzenia v pouziti:
Iné informacie:

Zdroje informacii, na zaklade
ktorych bola vypracovana
tato KBU
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- H226 — Horlava kvapalina a pary

- H304 - Prehitnutie a vniknutie do dychacich ciest méze spdsobit smrt.
- H330 — Vdychnutie mbze byt smrtefné

- H336 — Mbze spbdsobit’ podrazdenie dychacich ciest

- EUH066 Opakovana expozicia mbéze spdsobit’ vysuSenie alebo praskanie koze.
numer CAS — Chemical Abstract Service number

PBT — (Latka) Perzistentna, bioakumulativna a toxicka

vPvB — (Latka) Vysoko perzistentna a vysoko bioakumulativna

Cislo ES — Ciselny kéd priradeny chemickej latke v Eurépskom zozname existujucich
obchodovanych chemickych latok (EINECS - ang. European Inventory of Existing
Chemical Substances), alebo Ciselny kéd priradeny latke v Eurdpskom zozname
oznamenych chemickych latok (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical
Substances), alebo Ciselny kdd chemickej latky uvedeny v publikacii "No-longer
polymers"

nariadenie REACH — je nariadenie Eurdpskej unie o registracii, hodnoteni,
povolovani a obmedzovani chemickych latok.

Latka/zmes CMR - latka/zmes karcinogénna, mutagénna, pésobi skodlivo na
reprodukciu.

ADR — Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci.
NDS - NajvysSia pripustna koncentracia na pracovisku.

NDSCh — NajvySsia momentalna pripustna koncentracia na pracovisku.

GHS — Globalne harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii
CLP - je nariadenie o klasifikacii, oznacovani a baleni a implementovani GHS
DSB - pripustna hodnota koncentracie v biologickom materiali

Acute Tox. : Akutna toxicita

Skin Caorr. : Poleptanie/podrazdenie pokozky

Skin Irrit. — Poleptanie/podrazdenie koze

Eye Dam. — Vazne poskodenie oCi

Skin Sens.: Senzibilizacia kozZe

Aquatic Acute : Nebezpecny pre vodné prostredie - akutne ohrozenie pre vodné
prostredie

Aquatic Chronic : Nebezpecny pre vodné prostredie - dlhodobé ohrozenie pre vodné
prostredie

Osoby, ktoré sa zaoberaju obchodom s vyrobkom musia byt zaskolené v rozsahu
bezpe&nostnych predpisov a predpisov pracovnej hygiény.
Netyka sa

e Zmes bola nahlasena InSpektoratu pre Nebezpecné chemické latky.

e Karta bezpecnostnych udajov bola spracovana firmou ATLAS Sp. z 0.0.

e Vsulade so znenim Nariadenia €. 1907/2006 Eurépskeho parlamentu a Rady
ES, je vyrobok zmesou a nie je potrebna registracia v systéme REACH.

o V priebehu prace s materialom je treba pamatat na nebezpeenstva ako napr.
prehybanie a ohybanie chrbta, ramien a bedier v priebehu prenasania vacésich
nadob so zmesou. Casté zdvihanie bremien manualinymi pracovnikmi méze
sposobit poSkodenie chrbtice.

e Vsulade s Nariadenim Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, do
dfia 1. juna 2015 zmesi su klasifikované, oznagené a balené podla smernice
1999/45/WE, po tejto dobe musia byt zmesi klasifikované, oznagené a balené
podla vysSie uvedeného Nariadenia CLP.

Udaje obsiahnuté v tejto Karte bezpe&nostnych tdajov su v stlade s aktualnym
stavom znalosti bezpecnosti prace. Informacie z tejto Karty bezpecnostnych udajov
nie su zarukou vlastnosti vyrobku. Uzivatel je povinny dodrziavat vSetky zakony,
normy, administrativne nariadenia a ustanovenia bezpeénostnych a hygienickych
predpisov.

V priebehu spracovania karty bezpecnostnych tdajov boli pouzité zdroje z CPWR
(The Center for Construction Research and Training) a ECA (European Cement
Association - Cembureau)
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