Prehlasenie o vlastnostiach ¢. 1 75/CPR

Jedine&ny identifikacny kod typu vyrobku: ATLAS GTA

ZamysFané pouiitia: Pre interiérové murivo, stropy, stipy a deliace priegky

Stavebne konstrukcie.

ATLAS sp.z 0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 tédz, Polsko
telefon: (42) 631 89 45

www.atlas.com.pl

" Vyrobca:

Systém a!ebo systémy posudzovania a overovania stélosti Systém 4
vlastnosti:

Haymonlzavana narma: EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008)

Deklarované vlastnosti: i

Zakladné charakteristiky UZitkové vlastnosti
Pridrznost/prilnavost’ 0,3 MPa
0,89 W/(m-K)

priemema tabulkevé hodnota (Ao aymar); P=90%
(EN 1745:2012 tab. A.12)

Suéinitel tepelnej prestupnosti

Reakcia ha oherl NPD
Nebezpetne latky NPD
Zékladné charakteristiky Uzitkové viastnosti
Reakcia na ohef (pri priamom ohrozeni) NPD
Pevnost' v ohybe 350 N

Vlastnosti vyS8ie uvedeného vyrobku sl zhodné so suborom deklarovanych Gzitkovych viastnosti. Toto prehlisenie o viastnostiach
sa vydava podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 305/2011 na vyhradni zodpovednost uvedeného vyssie vyrobcu.

Menom vyrobcu podpisal(-a): Patrycja Stasiak v Lodzi (Pol'sko), dfia 06.03.2019 (Vyd.1)
ATLAS sp. zo.0.
p.o. Dyrektor ds. Jakosci
Pairycja Stasiak

Toto Prehlasenie o vlastnostiach je v sulade s Nariadenim Europského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
1z1



